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de 2 pulgadas, 4 libras por pié: Tubos de 2 pulgadas, 5 libras por pió
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limpieza, y la tapa ajustará perfectamente, debiendo
estar hechas las Juntaras á prueba de aire.

NOTA : Si la trampa de una alcaltarilla se coloca
por dentro de la pared del sótano, no habrá manera de
hacer la limpieza entre el cierre de agna de la trampa
y la alcantarilla, á menos que se coloque una birola de
rosca, de bronce, de cuatro (4) pulgadas.

Habrá una entrada de aire fresco que irá á la
alcantarilla, precisamente por dentro del cierre de agua
de la trampa principa), en el extremo de atrás del
sistema ; y el tubo vertical de desagüe, continuación
del horizontal, que vá por debajo de tierra, deberá
tener por lo menos, cuatro (4) pulgadas de diámetro,
con dirección hácia el aire libre en el lugar que con-

venga.
Guando los respiraderos ó entradas de aire estén

colocados fuera de la vía pública, en sitios cubiertos
de hierba, como un prado, por ejemplo, ó un campo

Todos los tubos de alcantarilla y de ante-sifó- n,

hechos de hierro colado, tendrán inscritos el peso por
pié, y el nombre del fabricante, sobre la superficie
exterior, precisamente por detrás del eschnfe de cada
sección, y en letras que no tendrán menos de media
(i) pulgada de largo.

Tubos de plomo, de desagüe, puedan use rae para
líneas de tubos horizontales que tengan dos (2) pulga-
das de diámetro ó menos ; y éstos no serán de menor
peso que el que 6 continuación se expresa :

abierto cualquiera, no se alzarán menos de seis (6)
pulgadas, ni más de quince (15), sobre la superficie del
terreno, y deberán estar protegidos por una cubierta
ó capuchón fuertemente asegurado con tornillos. Tubo de 1 pulgada,- - 1J

2 libras, 0 onzas
2 8384 O

Cuando la alcantarilla pase através de una pared
maestra nueva, se abrirá un arco de refuerio sobre
ella con un espacio de dos pulgadas a cada lado.

Los tubos verticales, continuación de los que ván
por debajo de tierra, se alzarán por lo menos dos (2)
piés sobre la parte más alta del edificio ó propiedad
contigua, tendrán una dimensióu uniformen en todi
su extensión, y el extremo abierto de ellos estará cu
bierto solamente por un alambrado. Esta clase de
tubos no se colocara cerca de las ventanas ó de nin

La caseta de la letrina del pátio se ventilará pormedio de aberturas ó respiraderos en la misma.
No se colocarán letrinas ó inodoros en los dormito-

rios de ningún edificio ni en ninguna habitación queno tenga comunicación directa con el aire exterior, yasea por medio de una ventana ó por una abertura
especial que tenga un espacio al aire libre, de cuatro
(4) píóa cuadrados por lo menos; y esa abertura no de-
berá cerrarse nunoa.

Los sitios donde estén colocados los Inodoros, es
tarán siempre bien aseados y debidamente ventilados,con la aprobación de la Junta Superior de Sanl lad

Todas las letrinas que existan dentro de los edifi-
cios, y en los que haya conexiones ó empalmes pormedio de tubos de plomo, deberáa tener una abrazade-
ra, de bronce colado, con un espesor de no manoi de
tres diez y seis avos (3jl6) de pulgada, ajustada con
una masilla fuerte de polvos calcinados de estaño y
aceite de linaza, de suficiente espesor para obtener una
unión sólida ; debiendo estar dicha abrazadera sujeta á
la letrina por medio de torn líos.

Guando se usen letrinas para escuelas, deberán ser
de porcelana ó de hierro, estar prov stas de agua en
cantidad bastante, y coloaados ea el pátio, á uu dis
sancia, por lo menos, del edificio, do ?einte (20) pió,si fnere posible.

Los tubos conductores do agua de lluvia, cuando
esta no haya de recojerse eu depósitos ó cUternas,
deberán conectar con el desaguadero ó alcantarilla de
la casa, y estar provistos de sn correspondiente trampa,
cuyo cierre no deberá tener menos de tres (3) pulga-
das de diámetro. Dicha trampa tendrá un agujero de
mano para facilitar la limpieza, y la tapa deberá ajust ir
á prueba de aire.

Los tubos conductores de agua de lluvia no conec-
tarán jamás por fuera de la trampa principal, ni se
usarán como tubos de ventilación ni de des güe; asi
como tampoco ningún tubo do desagüe ó de ventilación
se utilizará como conductor de agua pluvial ; y si
estuvieren colocados dentro de nu edificio, serán siem-
pre de hierro colado, conjunturas emplomada.

Nigún vapor de escape, ó sobrante, procedente de
tubos conductores de vapor, comunicará con ninguna
casa, ni con ningún tubo de desagua ó do ventilación.

guna abertura de ventilación.
Todo ramal ó línea horizontal de tubo de arrastre

ó desagüe, con el cual un grupo de dos (2) ó más
letrinas haya de empalmar ; y cada uno de los ramales
de una línea de tubos horizontales de desagüe, que
tengan ocho (8) ó más piés de largo, con los cual a

haya de conectar una letrina, debeián ventilarse, 5 a

Todo codo de plomo, ó trampa, ó inodoro, no ten
drá menos de un octavo (i) de pulgada de espesor.

Los tubos de desagüe de lavabos, fregaderos, su-
mideros y baños, no tendrán menos de una y cuarta
(U) pulgadas de diámetro, y los de lavaderos no menos
de una y media (!) pulgadas.

Todas las junturas de tubos de desagü , y de
excreta, hechos de hierro colado, se calafatearán con
estopa y plomo, y con un cemento hecho con limaduras
de hierro y sal-amoni- aco, de modo que queden hermé-
ticamente cerradas, á prueba de gases.

Toda las uniones de tubos de plomo con tubos de
hierro se harán por medio de una birola de bronce que
no tendrá menos de un octavo (lj8) de pulgada de
espesor, pero deben ser hechas en el esohufe del tubo
de hierro, y calafateadas con plomo. Excepto cuando
se trata de trampas de inodoros de hierro, no se permi-
tirán taladres ni aberturas de ningún género en tra-
bajos viejos. El tubo de plomo se unirá á la birola
por medio de una juntura soldada, hecha con mucha
Empieza.

Todas las conexiones de tubos de plomo, se harán
por medio de soldaduras bien limpias y acabadas.

Los inodoros, sumideros, lavabos, fregaderos, ba-
ños y artesones estarán todos y cada uno de ellos
provistos de su respectiva trampa, y la clase de trampa
que se use deberá estar aprobada per la Junta Superior
de Sanidad.

prolongando vertlcalmente üicüo tubo ae aesague isin
alteración alguna en su diámetro), por lo menos hasta
dos (2) piés sobre la parte más alta del edificio ó

propiedad contigua ; ya prolongándolo y empalman-- d

jlo con el tubo principal de desagüe, por encima del
inodoro más alto ; ó ya por un tubo ventilador conec
tando con la corona de cada trampa de inodoro, (menos
si se trata de inodoros de porcelana, los cuales deberán
empalmar con la conexión de plomo de cuatro pulgadas,
nue aueda por debajo del inodoro, debiendo dicho
tubo ventilador no tener menos de dos ( 2 ) pul-

gadas de diámetro, y pudiendo empalmar con otro
tubo especial de aire, que no tendrá menos de
cuatro (4) pulgadas): ó bien empalmando con ei gran
tubo ventilador principal más arriba del nivel en que
está situado el inodoro más alto. Las trampas deben colocarse tan cerca de los

aparatos como sea posible. Todos los tobos de desagüe
Cuando se use una letrina independiente de tubos estarán provistos de tuertes coladores metálicos. Todos

los desagüadercs de las tomas de agua estarán provis
tos de trumpas colocadas de modo ta), que sea fácil

di desagüe, que no estén unidos a tuoos oe alcantari-
lla, aquellos también se prolongarán verticalmente
hasta dos (2) piés sobre la parte más alta del edificio ó

de la moniedad contigua, á menos que se tenga per
miso de la Junta Superior de Sanidad para que se

haga esto de otro modo, Pero en ningún caso empal-
mará un tubo de desagüe con un conductor de agua
da llnvln.

Mo habrá trampas, cubiertas, ni tejadillos, en los

ampiarlos.
Las trampas de los aparatos deberán estar á cu-

bierto del accidente denominado en Ing és 3yi hona-ge- ,"
en virtud del cual, ae establece una succión que

interrumpe el funcionamiento regular de los aparatos,
o cual se evita estableciendo conexiones suplemen-

tarias con el tubo de ventilación principal, por med o
de pequeños tubos, llamados de ante-sifó- n. Esas
conexiones suplementarias se harán precisamente más
arriba del apaiato más alto.

Todos los tubos de as te-sif-ón serán de plomo, ó
galvanizados c.mo los tubos conductores de gas, ó
bien lisos de hierro colado. Guando estos tubos atra-
viesen el techo se elevarán dos (2, piés sobre la parte
más alta del edificio, ó de la propiedad contigua, y
pueden combinarte uniendo los distintos ramales qu

tubos que tenga re, ación con el sistema de venuiacioa.
A tnrinfl Ion tubos de alcantarilla, de desagüe, y de

ante-sifó- n, así como á las trampas de los edificios

jno se permitirá en adelante la construcción de
ningún pozo negro ó pozo muro, ni en San Juan ni en
ninguna población de la Isla, que tenga alcantarillado.

No se permitirá conectar ningún pozo negro ó pozo
muro existente con ninguna alcantarilla; ni tampoco
la comunicación de uu tubo cualquiera de desagüe de
una casa, con un pozo negro ó pí zo muro.

En los distritos rundes os tubos de desagüe de los
editícios po Irán conectar con depósitos construidos á
esft fiu, debidamente eulosados y ubive lados y sin que
estóu á prueba de agun, mediante permiso Oipeoial de
la Junta local de Sanidad.

No se permitirá que te haga abertura alguna en la
parte baja de uu edificio, con el fin de desaguar un
sótano, á menos qu sa tenga pe miso especial para
ello, de la Junta de Sanidad

Los dedagües de los sótauos, se construirán del
modo siguiente: por un sistema .'e tejería en conexión
con un depósito bien enlosado por encima; y el tubo
de salida estará p o visto de su o neipondíente trampa,
empa maudo cou el desaguadero de la casa, debiendo
tener, además, una válvula d o mtra-presl- óo ó llave
de cierre, del tamaño conveni nte.

Desde esta f-c- ha en adel nte, todo inodoro que se
instale en cualquier ediíicio púb ico ó privado, deberá
ser de estilo moderno, coa caja de agua, y aprobado
por la Junta Superior de Sanidad.

ToJa persona que infrinja cualquier artículo do
este Keg amento, será castigada de conformidad con
lo que dispone la O den Gol eral número 102. serle

nuevos, y de la parte nueva en los antiguos, y taniuien
de todo el sistema cuando se hagan alteraciones en
estos últimos, y que el dueño ó agente de dicho edificio
ó edificios haya hecho contrato para que se someta u
prueba todo el sistema de drenaje, se les cerrarán
tnHfio Iar fthertnras v se le someterá á una prueba de
una presión atmosférica mínima de tres libras por sirven para varias trampas. Estos tubos, cuando no

son verticales, deben tener siempre un declive continuo
para evitar que se estanque agua por condensación.pulgada cuadrada.

Todos los tubos de alcantarilla y de desagüe, así
como las trampas, estarán, si posible fueie, á la vist8, Todo tubofdestinado á rec ger las aguas qae gote n

ó se desbordan de los depósitos que quedan pi i debo
de los lavabos, asi como la de los bañ;s, orinadens,

para que puedan inspeccionarse en cualquier tiempo,
v tumhión nnra nue sea f cil repararlos cuando estén

letrinas, ú otros aparatos, sera especial para ese objeto,dentro de las paredes y por consiguiente ocultos á la
y correrá á un sumidero, fuera de ia casa, ó á algúnvista, ó que no tengan cuoiertas ue mauera, asegurau

de modo aue puedan Quitarse fácilmente: otro punto conveniente ; pe o en ningún caso se unirán
esos tubos con' ningún otro que sirva para desagüe óó cuando no sean de fácil acceso, se usarán tubos de de 1899
ventilación. El presente Reglamento empezará á reclr desde elun peso mayor, á discreción de la junta onpenor ae

Ningún tubo de desagüe procedente de refigera-- dia 1? de Noviembre de 1901.Sanidad.
dores. ú otros depósitos en que se guarden provisiones,

lirirA ó tañará de modo alguno nlncrán conectará con ningún tubo de alcantarilla, ó de desa-
güe de ninguna clase. Dichos tubos ( los primeros )

Por orden de la Junta Superior de Sanidad.
K. M. Hernández, M. D,

Presidente.
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trabajo de plomería hasta que no haya sido examinado
se arreglarán ó instalarán de tal modo que corra por
ellos con frecuenoia un fuerte chorro de agua, y serány aprobado por el inspector aei arena.o ue casas, y

que se haya avisado por escrito á la Junta Superior de
Sanidad cuando el drenaje esté bastante adelantado
nal- - mifl e hava dicha inspección; é inmediatamente

;o mas corto posible.
Todos los inodoros montados dentro de los edifi

cios, estarán provistos de agua bastante, piooedente dedespués de haberse terminado la obra, debe solicitarse
- . , n X CXI I " f A. Tl I . náA.A

Junta local de Instrucción pública.
DE SALINAS.

un tanque ó deposito especial para cada inodoro, eluna Inspección nnai. di ei .aiacsiru iriuuiutu wujoucre cual tanque no contendrá menos de ocho galones do i
1A ialta Oe IlO UUCCr Ultua OU iwiuu sa m uoicwiwu

- ... . j l T
igua nasta el nivel doi tuno de desagüe del mismo :

jero si se trata de un tanque automático ó de sifón.final, ó Infringiere cuaiquie a ue ie regias ue m uuuia
deSanldad, en la construcción de cualquier obra de
drenaje, y no corrigiere la falta después de haber sido iste no contendrá menos de cinco galones de agua.

ttl agua ue uicnos tanques no se destinara á nlnitúnnotificado, sera causa suncieme para ponerte en ta
lista de los culpables, hasta que cumpla con dichas otro uso. Los tubos destinados á conducir el agua de

Dotada esta Jurisdiición de una escuela rural, de
nueva creación, para el barrio denominado liío-jueye-s,

de esta término uiunlcipbl, se abre á toncurso hasta el
14 del próximo mes, á fin de que los Sres. Profesores,
que deseen optar por la referida escuela, presenten sna
certificados legales y sus solicitudes en forma.

Salioaf, Octubie 14 de 1901. El Presidente, Dr.
A. Giol 3 'i

.os tanques no cendran menos de una y cuarto, (1)reglas y prescripciones.Tnw ios tobos de alcantarilla y de ante-sifó- n. pulgadas de diámetros.
Un grupo de inodoros puede proveerse de agua deWhnn de hierio colado, deben estar sanos, sin aguje

un tanque, pero los inodoros que estén montados enros, y teLer dimen&iouea uuiformes, en relación con los
' , x- - I J 1 I 1 diferentes pisos no se proveerán de agua procedentepesos de cao uno, ue gomoruiiuau kuu m a- i-

píente del mismo ddpfcltOt
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